
 
 

 
Luftreiniger stellen nur eine Ergänzung zu den üblichen Regeln innerhalb des Infektionsschutzes dar. Die alleinige Benutzung dieser 

Geräte verhindert keine Infektion mit Sars-CoV-2. 
 

 
 
 
 
 
 
Prinzip eines UV-C-Gerätes 
 
 

Grobstofffilter
(G3 & G4)

Feinstaubfilter
(F7 bis F9)

Hochleistungsfilter
(H13 & H14)

Aerosol-reiche Luft 
wird angesogen 

Aerosol-freie Luft 
wird ausgeströmt  

Prinzip eines Mehrfach-Filtersystems 

Durch die Kombination von verschiedenen Filterstufen wird ein vorzeitiges 
Zusetzen des Hauptfilters (H13/H14) verhindert. 

Aerosol-reiche 
Luft wird 

angesogen 

Bestrahlung mit  
UV-C-Licht  

280 nm: Denaturierung von Aminosäuren                                         
265 nm: Dimerisierung von Nukleinsäuren                                       

245 nm: Absorption von Nukleinsäuren 
Zerstörung von 

Keimen –
Aerosol-freie 

Luft wird 
ausgeströmt  

Raumluftreiniger – zwei Prinzipien 

Eventuell TiO2 als 
Photokatalysator 

Bildung von H2O und CO2 


